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Prédio totalmente sustentavel com energia gerada atraves de placas solares.

Grupo Positec.
Referéncia
global em
ferramentas
elétricas.

Com quase 5 mil colaboradores em

mais de 70 paises, estamos sempre em
uma busca incessante por inovac¢ao.
Oferecemos expertise global e estratégica
para o crescimento dos nossos parceiros,
sempre visando proporcionar o melhor

atendimento ao cliente.
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DA TECNOLOGIA
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A Kress foi fundada na cidade de Tubingen-Lustnau, Alemanha,

no ano de 1928 e iniciou a producéo de ferramentas elétricas

em Bisingen, proximo ao castelo de Hohenzollern, no ano de 1960.
Sao0 96 anos de experiéncia em pesquisas, desenvolvimento e
producao de motores elétricos e mais de 50 anos de experiéncia

criando e produzindo ferramentas elétricas.
Atualmente, a marca Kress é sinbnimo de ferramentas elétricas

profissionais com tecnologia, alta qualidade e inovacéo,

tendo assim grande reputacao entre usuarios em varios paises.

Elektrowerkzeuge ®
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MOTOR [o,0

O Motor Brushless, ou motor sem escovas de escovas, economizando tempo e dinheiro.

carvao, possui uma vida util 10 vezes maior Na Kress, vocé ainda tem 1+2 anos de

do que aqueles com escovas de carvao, garantia, um ja oferecido para todas as

uma vez que reduz o atrito, a temperatura e ferramentas elétricas antes, e mais dois de

desgaste do motor. bOnus para vocé.

Para saber mais,
acesse 0 QR Code
de trabalho 50 vezes maior em comparagdo ao lado.

Ele também garante uma eficiéncia em tempo

ao motor com escovas de carvao. Esse

ANOS DE

motor também é menor e mais leve, GARANTIA

garantindo a mesma poténcia. Além disso,

nao é necessaria a troca ou manutencéo das
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O Grupo Positec esta no Brasil ha mais de 10 anos com Ligue para o SAC 0800-7792-919
ou mande um e-mail para
atendimento@positecgroup.com
que teremos 0 maior prazer em

falar com voceé.

uma grande estrutura de assisténcia técnica espalhada
por todo o pais. Sao mais de 630 credenciadas em
todos os estados e um centro logistico em Campinas/SP,

repleto de pecas para 0s reparos necessarios.

Nosso centro logistico € amplo

e especializado para atender as
entregas para nossas assisténcias
técnicas. Atendemos a todos 0s
estados com rapidez e qualidade.

As assisténcias técnicas sdo treinadas para reparar todas
as ferramentas Kress com rapidez e eficiéncia, para
que a sua ferramenta né&o fique parada muito tempo e

voceé volte a trabalhar.
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KUC33.9 - 20V - 95 NM

FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do motor
e maior tempo de funcionamento

* A tecnologia antirretrocesso reduz o risco de danos causados
por mudancas repentinas de torque aos usuarios

e Mandril de metal de aperto rapido

e 2velocidades

Informacdes

® Mandril: 13 mm

@ Ajustes de torque: 18+1+1

® LED de iluminag&o para areas mais escuras
® Clip de insercéo de ponta Bit

Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar

® 1 clip de cinto

® 1 ponta bit

® NZo acompanha bateria e carregador

Torque maximo +~ 7\ | Velocidade sem carga é'« Taxa de impacto
@ 95 Nm \ /l 0-500/2.000 rpm (/ 0-8.500/34.000 ipm

..................................................................................................................................................................................

KUC30.1 20V

FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 13 MM

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do motor
e maior tempo de funcionamento

* PMP: Programa de Gerenciamento de Energia

e Mandril de metal de aperto rapido

® 2velocidades

Informacodes

® Mandril: 13 mm sem chave

® Ajustes de torque: 22+1+1

® LED de iluminag&o para areas mais escuras
® Clip de insercéo de ponta Bit

Acessorios

® 2 baterias de 2.0 Ah
® 1 carregador 2 A
® 1 clip de cinto

Torque maximo +~ 7\ | Velocidade sem carga yﬂ Taxa de impacto
@ 60 Nm \ ll 0-500/0-2.100 rpm (/ 0-33.600 ipm

Peso
1,25 kg

Embalagem
Bolsa de Nylon

Peso
1,0kg

| BRUSHLESS

MOTOR

Capacidade
de perfuracao:

Concreto
16 mm

Madeira

55 mm

EE]
13 mm

BRUSHLESS
MOTOR

BATERIAS

1

N

Capacidade
de perfuracao:

Concreto
13 mm

Madeira

35 mm

Metal
13 mm
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KUB35.91 20V
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 3/4” - 1.700 NM

¢ Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida til
do motor e maior tempo de funcionamento

e Alto torque de 1.700 Nm

 Tecnologia Mega Force para torque constante | BRUSHLESS
¢ 3 configuragdes de velocidade MOTOR
Informacodes
® Carcaga de engrenagem em aluminio ® Impactos por minutos:
® Fungdo Auto Stop que interrompe a rotagdo 0-1.000/1.600/2.400 ipm
apos afrouxar parafusos ® Encaixe: %"
® Luz LED
Acessorios

® 1 clip de cinto
® Nao acompanha bateria e carregador

@ Torque méximo de aperto @ Torque méximo de reversao 7 ;\ Velocidade sem carga
0-700/1.000/1.700 Nm 0-800/1.100/2.100 Nm \ " /| 0-900/1.100/1.800 rpm

Embalagem Peso
@ Maleta Plastica 3,4kg
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KUB30.1 20 V
CHAVE DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2” - 300 NM

Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do
motor e maior tempo de funcionamento

e Alto torque de 300 Nm

e Tecnologia de frenagem reversa

* PMP: Programa de Gerenciamento de Energia

[BRUSHLESS
MOTOR
2 BATERIAS

Informacodes

® |mpactos por minuto: 0-3.000 | 0-32.000 ipm
® Encaixe: 1/2”

Acessorios

® 2 baterias 4.0 Ah

® 1 carregador 6 A

® 1 soquete M22

@ 1 gancho para cinto

C Torque maximo ,’;\ Velocidade sem carga @ Embalagem Peso
300 Nm \ " 7| 0-1.900/2.200 rpm Maleta Plastica 1,7kg

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssss s

KUB61.9 20 V
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4” - 230 NM

* Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida
util do motor e maior tempo de funcionamento

® 4 configuragdes de selecao de torque

e Carcacga de engrenagem em aluminio

* Freio de motor

BRUSHLESS

MOTOR

Informacdes

® Alto torque de 230 Nm

® Luz LED

® Impactos por minuto:
0-1.500/2.800/3.400/4.200 bpm

® Encaixe: 1/4” hexagonal

Acessorios

® 1 ponta bit
® 1 clip de cinto
® Nao acompanha bateria e carregador

@ Torque méaximo de aperto 1”7\ | Velocidade sem carga
0-80/130/180/230 Nm \ "7 | 0-1.200/2.100/2.800/3.600 rpm —

i] Embalagem
Caixa de papeldo
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KUC61 20V
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS - 24 MM

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do m
motor e maior tempo de funcionamento

e Sistema de embreagem interna

* Sistema Antivibracao o . " %

Informacgdes

® |mpactos: 0-5.400 ipm
® Encaixe SDS-Plus

2 BATERIAS
4.0

Capacidade
de perfuracao:

Acessorios

® 2 bateriais 4.0 Ah
® 1 carregador 6 A
® 1 medidor de profundidade

® 1 empunhadura auxiliar Concreto

Made
Aco

Energia de impacto +~ 7\ | Velocidade sem carga Embalagem Peso
——
% 22J \ ,l 0-1.210 rpm [i] Maleta Plastica 3,2 kg
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KUG50 20V
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR BRUSHLESS - 20 MM

¢ Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do
motor e maior tempo de funcionamento
¢ Motor Brushless

1t

e Leve e compacto BRUSHLESS
¢ 3ferramentas em 1 MOTOR
Informagoes BATERIAS
® Impactos: 0-5.300 ipm m
® Encaixe SDS-Plus

Capacidade

Acessorios de perfuracéo:

® 2 baterias de 2.0 Ah
® 1 carregador 2 A ADAPTADOR

® 1 mandril sem chave com adaptador SDS-Plus SDS-PLUS

Concreto
20 mm

Alvenaria
18 mm

| W | Energia de impacto 1”7\ | Velocidade sem carga [i] Embalagem Peso Madeira
1.7J \ 7| 0-1.700 rpm Maleta Plastica 1,6 kg
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KUH10 20V
ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS - 125 MM

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida Gtil do motor e maior tempo de funcionamento | BRUSHLESS
¢ Tecnologia de protecdo de seguranca MOTOR

e PMP: Programa de Gerenciamento de Energia

¢ 3 velocidades: configuracao adequada a aplicacao 2 BATERIAS
Informacgoes

® Protegédo de religamento
@ Sistema Antitravamento
® Partida suave

® Rosca do eixo M14

PACK

@
[=]
[
»
>
o
o

Acessorios

® 2 baterias 4.0 Ah

® 1 carregador 6 A

® 1 empunhadura auxiliar

® 1 capa de protecao de ajuste rapido
@ 1 chave de pino

’;\ Velocidade sem carga @ Tamanho do disco e Diametro do furo @ Embalagem Peso
7 | 0-3.500/6.000/8.000 rpm 125 mm 22,2 mm Maleta Plastica 1,35 kg
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KUH04.91 20 V 2 KUE12.9 20V
ESMERILHADEIRA ANGULAR BRUSHLESS - GATILHO PADDLE - 125 MM (s SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 165 MM 264 |

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util

* Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida atil do do motor e maior tempo de funcionamento BRUSHLESS
motor e maior tempo de funcionamento * Protecao de religamento MOTOR
e Gatilho Paddle: prote¢ado ao usuario * Protecédo contra sobrecarga
¢ 3 velocidades: configuracao adequada a aplicacao
Acessorios
p _ ® 1 disco de serra
ITCUACOES ® 1 guia paralela
® Protecgdo de religamento ® 1 adaptador para aspiragao
® Sistema Antitravamento ® 1chave
® Partida suave ® Nao acompanha bateria e carregado

® Grade removivel contra detritos
® Corpo emborrachado

¢ Rosca do eixo: M14 177\ | Velocidade sem carga Diametro do disco o Furo do disco
\ "7/ | 0-5.000 rpm 165 mm 20 mm
Acessorios m@i Capacidade méxima de corte Embalagem Peso
: 90° 54 mm / 45° 44 mm Caixa de Papeldo 3,4 kg

® 1 empunhadura antivibragdo

® 1 capa de protegdo de ajuste rapido
® 1 chave de pino

® Nao acompanha bateria e carregador

00 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s00scsescsssssssss o

KUE01.9 20V
SERRA SABRE BRUSHLESS (26 |

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util

motor e maior tem funcionamen BRUSHLESS
lv;\ Velocidade sem carga @ Tamanho do disco G Diametro do furo [i] Embalagem Peso . go oto S?DS aior te p? d.e unc ‘1,\ a . ento |
v 7| 0-3.500/6.000/8.500 rpm 125 mm 22,2 mm Maleta Plastica 1,35kg istema SDS de troca rapida das laminas MOTOR
* Funcéo péndulo para cortes mais rapidos
Informacoes
® Caixa de engrenagens em aluminio para maior durabilidade
® Partida suave
® Botdo trava para seguranca
Ku E1 5 9 ® Corpo emborrachado para maior aderéncia das méos
. m ) Luz LED
20 V SERRA CIRCULAR BRUSHLESS - 185 MM Acessérios
| BRUSHLESS ® 1 |amina para madeira
e Motor Brushless: tamanho compacto, MOTOR ® 1 |amina para metal
maior vida Util do motor e maior tempo de funcionamento © Néo acompanha bateria e carregador Cgpamdrtade
e corte:

* Protecao de religamento

* Protecao contra sobrecarga Madeira
,’;\ Velocidade sem carga O Velocidade do golpe Lo | COmprimento do curso @ Embalagem Peso Metal
\ %7 | 0-1.400 rpm 0-3.000 gpm = 29 mm Caixa de Papeldo 25kg

Informacodes

® Freio eletrénico ® LuzLED

® Partida suave ® Gancho de metal para pendurar a

® Base e capa de protecdo de magnésio ferramenta

® Corte em angulo ® Compartimento na ferramenta para

® Botdo trava para facil troca do disco guardar a chave hexagonal Ku Eoo - 9 20 v

MINISSERRA SABRE BRUSHLESS

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do motor m

e maior tempo de funcionamento

Acessorios

® 1 disco de serra para madeira ® 1 guia paralela

) ¢ Sistema SDS de troca rapida das laminas BRUSHLESS
185 mm 24 dentes ® 1 adaptador para aspirador o T logi tivib: ~ |
® 1 chave hexagonal ecnologia antivioragcao MOTOR
® NZo acompanha bateria e carregador
Informacodes
® Caixa de engrenagens em aluminio para maior ® Luz LED
durabilidade ® Compacta e facil de usar
® Corpo emborrachado para maior aderéncia
das méos
("7 | Velocidade sem carga {E} Diametro do disco Q Furo do disco -
\ 77| 05500 rpm 185 mm 30mm Acessorios Capacidade
® 1 lamina para madeira de corte:
“ﬂ& Capacidade maxima de corte | 44 Capacidade de corte @ Embalagem Peso ® 1 |amina para metal .
o 0° 65 mm/ 45° 46 mm § em angulo 0-56° Caixa de Papeldo 3,4 kg © Nio acompanha bateria e carregador Madeira
177\ | Velocidade sem carga G Velocidade do golpe Lccame| Comprimento do curso @ Embalagem Peso Metal
\ " 7| 0-2.500 rpm 0-3.000 gpm = 26 mm Caixa de Papeldo 1,5kg
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KUD26.91 20 V
TUPIA LAMINADORA BRUSHLESS

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do
motor e maior tempo de funcionamento
e Controle eletronico de velocidade

e Base de aluminio

Informacodes

® Carcaga do motor em aluminio
® Conector para aspirador de pé
® Bloqueio do eixo

® Niveis de velocidade: 5
® Capacidade de mergulho
(Tupia de Palma) 0-40 mm

BRUSHLESS

MOTOR

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0000scsosssscsssess

KAB20 20 V | 2G0_
BATERIA DE LiTIO 2.0 Ah e

® Baixa autodescarga e nenhum efeito meméria
® PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege

a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e desgaste extremo
® Compativel com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

Informacoes

® Tensao da bateria: 20 V

KAB21 20 V (2G0
BATERIA DE LiTIO 4.0 Ah ey

® Baixa autodescarga e nenhum efeito memoria
® PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege

a bateria contra sobrecarga superaquecimento e desgaste extremo
® Compativel com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

Informacgoes

® Tensao da bateria: 20 V

® LuzLED © Capacidade da bateria: 2.0 Ah ® Capacidade da bateria: 4.0 Ah
uz @ |ndicador de carga ® Indicador de carga
Acessorios
® 1 pinga de 6 mm ® 1 guia de corte 20 r
® 1 pinca de 8 mm ® 1 chave de boca v Knoss
® 1 guia paralela ® Nao acompanha bateria e carregador Peso 20“’ PACK
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KA6400

BASE DE MERGULHO PARA TUPIA LAMINADORA

. - . . B -
: ﬁf:estsoflflo pdara sefr usda_lgodcom a Tupia Laminadora Brushless KUD26.91 Informagdes Informagdes
juste 1IN0 de prorundiaade
¢ Manuseio com as duas maos ® Tensao da bateria: 20 V ® Tensao da bateria: 20 V
e Empunhaduras emborrachadas ® Capacidade da bateria: 6.0 Ah ® Capacidade da bateria: 8.0 Ah
® Indicador de carga ® Indicador de carga
Informacdes

@ Capacidade de mergulho: 0-35 mm

® Embalagem
Caixa de Papeldo

3429

KAB24 20 V |26V |
BATERIA 6.0 Ah 5.0Ah]

® Indicador de carga de visualizacdo dianteira com facil acesso.
® Baixa autodescarga e nenhum efeito memdria
® PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege
a bateria contra sobrecarga superaquecimento e desgaste extremo
® Compativel com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssscscsssns

KAG21 20V
CARREGADOR BIVOLT 6 A

ooy

@ Capacidade da pinga 1”7\ | Velocidade sem carga
6mm/8mm \ ~ /| 10.000-30.000 rpm 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008000800060000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0stsscrsrcrsrcres s
E] Embalagem Peso
Maleta Plastica 1,3kg

KAB25 20 V |26V |

BATERIA 8.0 Ah |

® Indicador de carga de visualizagéo dianteira com facil acesso.

® Baixa autodescarga e nenhum efeito memoria
® PMP: Programa de Gerenciamento de Energia que protege

a bateria contra sobrecarga, superaquecimento e desgaste extremo
® Compativel com toda a linha 20 V das ferramentas Kress

eeesesesesscscscscsesscscses s

Tempo de
. . carregamento:
e Bivolt, facilidade para usar em qualquer lugar 20 Ag:j aprox
* Carregamento rapido " oomin
e Cooler de refrigeracao 4.0 Ah aprox
K“F30 9 20 v ® Luzes indicadoras de carregamento .45min ’
u 6.0 Ah aprox.
SOPRADOR A BATERIA Ll 65 min

¢ 3 velocidades para adequar a saida do ar de acordo com a aplicacdo exigida

Acessorios

® 1 tubo longo

Velocidade maxima de sopro: 290 km/h

Design compacto, leve e facil de usar

® Tens&o: 100-240 V 50/60 Hz
® Corrente de voltagem: 20 V
® Corrente de carregamento: 6 A

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0000scsosssscsssess

KAG20 20V
CARREGADOR BIVOLT - 2 A

® 1 bocal estreito de sopro

® 1 tampa antipoeira

® 2 conectores rapidos

® 2 mangueiras pequenas

® Nao acompanha bateria e carregador

Bivolt, facilidade para usar em qualquer lugar
Carregamento rapido
Cooler de refrigeracao

gae Tempo de
- - = Luzes indicadoras de carregamento carregamento:
2.0 Ah aprox.
58 min
Informacgoes 4.0 Ah aprox.
125 min
® Tensdo: 100-240 V 50/60 Hz
("7 | Velocidade sem carga "7\ | Volume doar g Velocidade do ar Peso ® Corrente de voltagem: 20 V 6.0 Ah aprox.
\ "~ 7| 11.000/15.000/18.000 rpm \ 7| 1.6/2.2/2.8 m¥/min 290 km/h 1,3 kg

® Corrente de carregamento: 2 A 180 min
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KUB50.2 - 12V
PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/4” - 140 NM ﬁ

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util do 2 BATERIAS

motor e maior tempo de funcionamento
e 3velocidades
e Alto torque de 140 Nm

Informacodes

® Indicador da carga de bateria
® Design compacto e ergonémico

Acessorios

® 2 baterias de 2.0 Ah
® 1 carregador de 1.5 A

® 1 ponta bit
I [ @ Torque maximo 1”4\ | Velocidade sem carga (@« Taxa de impacto [ir] Embalagem
140 Nm \ "7 | 0-900/1.100/1.700 rpm 0-1.000/1.600/2.400 ipm Maleta Plastica 0,7 kg
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KUA12.1 12V
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA BRUSHLESS - 10 MM e KPB1202 - 12V

BATERIA DE LITIO - 2.0 Ah
e PMP: Programa de Gerenciamento de Energia

BATERIAS
: . ; — - m ¢ Design robusto e resistente a vibracoes
* Indicador da carga da bateria = fracses; =2 * Baixa autodescarga e nenhum efeito de meméria

* Protecéao contra sobrecarga e superaquecimento
e Compativel com toda a linha 12 V das ferramentas Kress

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida
util do motor e maior tempo de funcionamento

Informacodes

® Capacidade do mandril: 10 mm
® Posigdo de torque: 20+1

® Tempo de carregamento: 80 min =
Informacodes

® Voltagem: 12 V

Capacidade ® Capacidade: 2.0 Ah

de perfuracao:

Madeira

Al

Acessorios

® 2 bateriais 2.0 Ah
® 1 carregador 1,5 A

0

@ Torque maximo {77\ | Velocidade sem carga i] Embalagem
38 Nm \ "7 | 0-450/0-1.700 rpm Maleta Plastica

@ Embalagem Peso
Caixa de Papeldo 0,18 kg
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KUG11 12V KCH1202 - 12V
FURADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS - 10 MM CARREGADOR BIVOLT - 1.5 A

BRUSHLESS
MOTOR ¢ Bivolt, facilidade para usar em qualquer lugar
® Luzes indicadoras de carregamento

2 BATERIAS
2.0Ah!

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util
do motor e maior tempo de funcionamento

e PMP: Programa de Gerenciamento de Energia

¢ Indicador da carga da bateria

Informacodes

® Capacidade do mandril: 10 mm
® Impactos: 0-25.500 ipm

® Posicdo de torque: 20+1+1

® Tempo de carregamento: 80 min

Informagdes

® \oltagem: 12 V
® Corrente de carregamento: 1.5 A

Capacidade
de perfuracao:

Alvenaria

Madeira

Aco
@ Embalagem Peso
Caixa de Papeldo 0,27 kg

Acessorios

® 2 baterias 2.0 Ah ® 1 broca de torgdo 4 mm
® 1 carregador 1.5 A ® 1 broca para vidro 6 mm
@ 1 broca para concreto 6 mm

C Torque maximo ,’;\ Velocidade sem carga i] Embalagem Peso
38 Nm \ "~ /| 0-450/0-1.700 rpm Maleta Plastica 0,9 kg
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Capacidade

Kux1 5P - 220 v de éo:
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 28 MM - 1.100 W -

o Estrutura metalica mais reforcada
* Troca de escova de carvao externa
¢ Sistema antivibracéao

Informacoes

@ Velocidade sem carga: 0-900 rpm
® Taxa de impacto: 0-4.300 ipm
® Encaixe SDS-Plus

Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar
® 1 medidor de profundidade

'|E| Poténcia Energia de impacto
1.100W 5J
. Embal P
Capacidade (=) | Embalagem 45kg

KUX12P - 220V e

Concreto

26 MM - 850 W ey
- 30 mm Capacidade
e Kux21 - 220 v de perfuragio:
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - 38 MM - 1.050 W .

* Excelente poténcia para perfuracdes de até 38 mm
¢ Empunhadura principal antivibracdo e emborrachada
+ Sistema de encaixe SDS-Max, facil reposicao do acessorio

- Maior eficiéncia de impacto
« Estrutura reforcada
« Mais poténcia

[

Informacoes
Informagdes

* Velocidade sem carga: 0-1.300 rpm

e Taxa de impacto: 0-5.500 ipm

¢ Encaixe SDS-Plus

® Velocidade sem-carga 0-610 rpm
® Taxa de impacto 4.150 ipm
® Encaixe SDS-Max

Acessorios Acessérios

® 1 empunhadura auxiliar

. .
1 empunhadura auxiliar © 1 medidor de profundidade

¢ 1 medidor de profundidade

'|E| Poténcia Energia de impacto
1.050 W 75J

i] Embalagem Peso
Maleta Plastica 5,3 kg

Poténcia Energia de impacto Embalagem Peso
=l ssow % i i ) | wiaows Pistica 28kg
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KU341 - 220 V
MARTELO ROMPEDOR - 1.200 W

e Sistema antivibracao
e Maior energia no impacto
* Motor de 1.200 W

Informacdes

® Taxa de impacto: 3.500 ipm
® Encaixe: SDS-Max

Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar

® 1 cinzel

® 1 chave
Poténcia Energia de impacto [i] Embalagem
1.200 W 144 Maleta Plastica
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KU310.1 - 220 V - KU310L - 127V
FURADEIRA DE IMPACTO - 13 MM - 650 W

e Ferramenta com nivel acoplado
e Corpo emborrachado
* Rolamentada

Informacodes

® Impactos: 0-44.800 ipm
® Mandril: 13 mm com chave

Capacidade
de perfuracao:

Alvenaria
Madeira

Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar

® 1 medidor de profundidade
® 1 bolsa de transporte

® 1 chave de mandril

o~
~

Poténcia "7\ | Velocidade sem carga @ Embalagem Peso
650 W 0-3.000 rpm Caixa de Papeldo 1,69 kg
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KUO76 - 220 V - KUO76L - 127 V
SERRA MARMORE - 110 MM - 1.400 W

* Motor potente de 1.400 W
* Leve, facilitando manuseio
¢ Robusta para maior vida util

Informacgoes

® Capacidade maxima de corte: 90° - 32 mm | 45° - 21,5 mm

Acessorios

® 1 chave
@ 1 chave tipo soquete

1= Poténcia {77\ | Velocidade sem carga * Tamanho do disco 9 Furo do disco @ Embalagem Peso
1.400 W \ "7 | 0-13.000 rpm 110 mm 20mm Caixa de Papeldo 2,09 kg

KUS26 - 220V
ESMERILHADEIRA BRUSHLESS - 125 MM - 1,200 W

e Motor Brushless: tamanho compacto, maior vida util
do motor e maior tempo de funcionamento

Partida suave

Protecdo de religamento

Protecdo anti contragolpe

Protecao contra superaquecimento

Sistema eficiente de resfriamento do motor

| BRUSHLESS
MOTOR

Informacoes

® Sistema de controle de eficiéncia através de chip
® Rosca do eixo: M14

Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar antivibragdo
® 1 capa de protegdo com ajuste rapido
® 1 tampa contra poeira em formato U
® 1 chave de pino

=i Poténcia 1"\ | Velocidade sem carga @ Tamanho do disco e Furo do disco @ Embalagem Peso
1.200 W \ 77| 0-11.000 rpm 125 mm 222 mm Caixa de Papeldo 1,4kg
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KUS20P - 220V
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 1.400 W

® Protecao de religamento
* Protecao contra superaquecimento
¢ Partida suave

Informacgodes

® Grade antipoeira destacavel

® Escovas de carvao autodesligantes

® Botdo trava de bloqueio do eixo para facil troca do disco
® Rosca do eixo M14

Acessorios

® 1 empunhadura antivibragao
® 1 capa de protegdo
® 1 chave de pinos

= Poténcia 177\ | Velocidade sem carga @ Tamanho do disco o Furo do disco @ Embalagem Peso
1.400 W \ "7 | 0-9.500 rpm 125 mm 22,2 mm Caixa de Papeldo 2,0kg
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KUS15 - 220V
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 1.100 W

e Motor de alta eficiéncia
¢ Sistema de ventilacao eficiente
e Design a prova de poeira

Informacgdes

® Rosca do eixo: M14
Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar
® 1 capa de protecédo

® 1 chave de pino

=] Poténcia | /“7\ | Velocidade sem carga @ Tamanho do disco Q Furo do disco: @ Embalagem Peso
1100w |V /| 0-12.000 rpm 125 mm 222 mm caixa de Papeldo 1,9kg
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KU420 - 220 V

KUS10P - 220V SERRA CIRCULAR - 185 MM - 1.400 W
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 125 MM - 900 W

* Protecao de religamento
* Protecao contra superaquecimento
* Partida suave

Informacoes Informacgoes
® Grade antipoeira destacavel ® Cortes angulares: 0-45°
® Escovas de carvdo autodesligantes ® Capacidade maxima de corte: 90° 64 mm - 45° 46 mm
® Botdo trava de bloqueio do eixo para facil
troca do disco
® Rosca do eixo: M14 SRR
® 1 guia paralela
® 1 chave
Acessorios

® 1 empunhadura auxiliar
® 1 capa de protecdo
@ 1 chave de pino

Cortes suaves sem travar

Escova de carvao com mola, facilitando a troca

Base reforcada e com boa visibilidade na hora do corte
Sistema MSC que aumenta a vida Gtil do motor

-~
~

Poténcia +~ 7\ | Velocidade sem carga Tamanho do disco Furo do disco Embalagem Peso Poténcia 21 | Velocidade sem carga Tamanho do disco Furo do disco Embalagem Peso
{=]] 4 & {=]] 4
900 W \ "7 | 0-11.000 rpm 125 mm 22,2mm Caixa de Papelao 1,5kg 1.400 W 5.200 rpm 185 mm 16 mm Caixa de Papelao 4,2 kg
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KUSO04P - 220V KU602 - 220V
ESMERILHADEIRA ANGULAR - 115 MM - 830 W TUPIA LAMINADORA - 550 W

Protecao de religamento Excelente desempenho e acabamento
Protecao contra superaquecimento Design antivibracao para cortes mais precisos

L]
[ ]
¢ Sistema eficiente de resfriamento do motor Compacta e leve, melhor aderéncia das maos e facil manuseio
e Grade antipoeira destacavel Base transparente para melhor visualizacao da area de trabalho
Informacgdes Informacdes
® Partida suave ® Diametro da pinga: 6 mm
® Rosca do eixo: M14
Acessorios
Acessoérios ® 1 guia para cortes paralelos

® 1 empunhadura auxiliar : 1 guia de gabaritt?
® 1 capa de protegcdo : 1 defletor de poeira
® 1 chave de pino 2 chaves

~

-
~

Poténcia 1"\ | Velocidade sem carga Embalagem Peso
= Poténcia g ; Velocidade sem carga @ Tamanho do disco e Furo do disco @ Embalagem Peso 550 W \ "7 | 33.000rpm Caixa de Papeldo 1,5kg
830 W 0-12.000 rpm 115 mm 22,2 mm Caixa de Papeldo 1,5 kg
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KUWA45 - 220V B LINHA LASER

LIXADEIRA DE PAREDE - 225 MM - 800 W

e Cabeca mais leve

¢ Maisccinciasotbar KI100S
NIVEL LINHA LASER VERDE - 5 LINHAS

Informacodes
® Comprimento (Eixo telescépico): 1.070/1.900 mm (min/max) ¢ Design a prova de poeira e 4gua
® Diametro da base da lixa: 225 mm e Bateria de alta capacidade e longa duracao
e Alta precisao como autonivelamento
L. * Rotacao 360°
LG ¢ Ponto de prumo
@ 6 discos abrasivos (Graos ® 1 chave allen S5
60, 80, 120, 150, 180, 240) ~ ® 1 adaptador para aspirador de po Informagdes

® 1 mangueira de 2 m ® Bolsa de nylon inclusa
® 1 saco coletor de p6

® 1 escova de carvédo

® 1 haste de extensao

® 1 suporte de pés

® Faixa de trabalho: 10 m

® Precis&o de linha horizontal +1 mm/7 m
® Precisao de linha vertical +1 mm/7 m

® Nivelamento automatico +3°

® Tempo de nivelamento 4 S

® Tipo de bateria - lons de litio 4.2 V

® Rosca para tripé de 5/8”

® Capacidade da bateria de 5.200 m Ah

=] Poténcia 1”7\ | Velocidade sem carga @ Embalagem Peso
800 W \ "/ | 600-1.800 rpm Caixa de Papeldo 3,5kg

Acessorios

KA2031/KA2032/KA2034/KA2036
KIT DISCO DE LIXA - 225 MM

Vendido separadamente

Informacoes

* Luz ({";\)) Areadetrabalho | #md | Linhas Embalagem . Peso
verde (&3) 10m -‘ 5 @ Maleta Plastica & 1,2kg

® Diametro da lixa: 225 mm
® KA2031 Gréo 60

® KA2032 Gréo 80

® KA2034 Grao 120

® KA2036 Gréo 180

® Quantidade: 5 pecas
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KI200/KI201/Ki202
MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER

¢ |P54: sistema a prova de poeira
* Design emborrachado para protecao do medidor

Ku059 e Medicao rapida de 0,5 seg
BANCADA DE TRABALHO SAWHORSE

e Construcao da bancada em ag¢o para maior
durabilidade e trabalhos mais pesados

e Sistema de pedal exclusivo para prender e liberar
sem a necessidade de usar as maos

e Botdo trava de facil acesso e manuseio localizado
na parte frontal

¢ Pés antiderrapantes para maior estabilidade
durante trabalho

¢ Facil de transportar

Ki200 Ki201 Ki202
40 m 70 m 100 m

Informacgodes

® Medicéo Linear

® Medic&o continua

® Medic&o de area e volume

® Medicao do teorema de Pitagoras

® Adigédo e subtragdo

® Medigdo maxima e minima

® Memoria de 20 Ultimas medi¢Ges

® Exibigao de quatro linhas

® Aviso sonoro

® Alimentacdo elétrica: 2x pilhas 1.5 V AAA

Acessorios

Informagées ® 1 estojo de transporte

® Capacidade maxima do grampo: 0-940 mm © 2 pilhas AAA

® Forca de aperto: 1 ton (1.000 kg)

® Capacidade maxima: 272 kg

® Curso da Bragadeira (Pedal): 24 mm por passo

® Dimens&o (dobrada) 775x350x335 mm

® Dimens&o (montada) 1.000x985x885 mm

® Peso 19Kg
_}\l/{_ Classe laser ﬁﬂ; Temperatura para trabalho @ Embalagem Peso
I 2 0°C~40°C Caixa de Papeldo 1209
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